Правила эксплуатации и ухода за очагами, каминами   на                             твердом топливе.

Очаг, камин, каменка  в жилом  помещении  работают в режиме повышенных термодинамических нагрузок, поэтому не пытайтесь сразу растопить очаг до «белого каления ».
Печи и камины,  выложенные  кафелем и натуральным камнем,  требуют тщательного ухода, и при неправильной эксплуатации  поверхность растрескиваются, швы расходятся, что приводит к их преждевременному старению и деформации.
Повышенным источником  разладки  налаженной  экосистемы  и пожароопасности в жилом доме является тепловой агрегат,  выложенный из кирпича, сваренный из металлических элементов, а также дымоходы от печей, каминов, котлов.

Рекомендуемые сорта древесины для  долговременной  работы  камина  без чистки  дымохода: ольха, осина, которые горят без потрескивания, выбрасывания искр и не образуют сажи. Не рекомендуется растапливать очаг сырым топливом влажностью более 40 %.
Рекомендации по растопке очага.

1. Необходимо соорудить навес для хранения дров на улице, или в помещении во избежание намокания дров, которые будут коптить, и дымить в очаге.

2. Сухие чурки мелко наколоть и занести в помещение для окончательной просушки.

3. Открыть    задвижку - заслонку.

4. Зажечь большой лист бумаги и открытым пламенем “пробить” холодный воздух в устье топки на входе в дымоход.

5. Следить за тем,  чтобы в момент разжигания было  открытое пламя (высотой до 300 мм.).

6. Поддерживать процесс горения открытым пламенем сухими щепками хотя бы 5-10 минут ( 10-15минут в зимнее время ).
7. Затем можно добавлять небольшие брусочки сечением 20-30 мм, длиной до 350 мм.

8.  После  окончания  работы  камина,  тлеющие угли на колоснике необходимо собрать кочергой в кучку до полного  их сгорания и превращения в пепел, 

9. После каждой протопки  очага, камина через час или два необходимо все продукты сгорания сгрести в зольник и выбросить, в противном случае - пепел будет проедать,  камень, кирпич и скоро ваш очаг начнет дурно пахнуть, как пепельница, из которой не выбросили окурки.

10. После каждой протопки, когда очаг остыл, необходимо влажной тряпкой прочистить металлические поверхности от сажи и веничком вымести остатки пепла из всех  углов.

11. Медную емкость с водой (10 литров) установить на пол рядом с очагом, это украсит ваш интерьер и обезопасит вас  от неожиданностей.

12. Для удобства необходимо приобрести: щипцы, кочергу, щетку, совок, защитный экран, стальной трос с ершом.

13. Два раза в году чистить дымоход от сажи,  и смолы, которые, накапливаясь на стенках дымохода, являются повышенным источником пожара.
14. Во избежание переохлаждения жилого помещения в холодное время года необходимо закрывать задвижку дымохода,

Не рекомендуется:

1. Топить очаг хвойными породами дерева и березой.

2. Бросать в огонь фанеру и большие не расколотые дрова.

3. Бросать в огонь пустые пачки от сигарет, от молока, сока.

4. Заполнять топливом топку очага более чем на  четверть ее объема.

5. Класть в топку поленья, превышающие длину топки.

Запрещается:

1.  Устраивать  сквозняки,  раскрывая  окна и двери во время горения очага.

2. Выгребать горящие угли из зольника и выносить на улицу.

3. Хранить и развешивать одежду и ветошь в помещении, где очаг.

4. Хранить в помещении летучие и воспламеняющиеся жидкости.

5. Чистить металлические и каменные  поверхности наждачной шкуркой.

6. Топить очаг поленьями диаметром  более чем 100 мм.

7. Оставлять без присмотра растопленный очаг.

Выполняя эти несложные правила,  вы сохраните  свое  жилище как  устойчивую  экосистему, и каждая растопка очага превратится в торжественный ритуал не лишенный романтизма и загадочности.
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